
Zinkenqualität

•	Ölschlussgehärteter	Federdraht
•	Werkseigene	Fertigung
•	Kein	Bruch
•	3x	höhere	Standzeit	als	ein	normaler	C-Draht

DaS	BeWgliChe	StriegelFelD

(2-Scheibenlager)	 garantiert	 eine	 optimale	 Bodenanpas-
sung	(Feld	keine	Versteifung	durch	Stabilisator).	Durch	den	
Kreiseleffekt	 der	 Dreifachwindung	 der	 Zinken	 erfolgt	 eine	
ganzflächige	 Bearbeitung.	 Die	 geschützte	 Federwindung	
verhindert	ein	abzwicken	der	Pflanzenspitzen.

StatiSCher	auFBau	DeS	
hatZenBiChler	StriegelFelDeS:
Die	Zugpunkte	der	Zinkenverstellung	teilen	sich	ober-	und	
unterhalb	 des	 Zinkenprofils	 in	 F1	 und	 F2	 auf.	 Dadurch	
sehr	gute	Verwindbarkeit	des	Feldes	und	extrem	ruhiger	
lauf	auch	bei	hohen	geschwindigkeiten.
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Federzahnhackegge	6m	arbeitsbreite	-	einsatz	Maisfeld

←
Der	hatzenbichler	
„Original-Striegel“

arbeitsbreiten:
3	m	-	15	m	

Überreicht	durch:

a-9433	St.	andrä,	Fischering	2
tel.:	+43	(0)	4358/2287-0	
Fax:	+43	(0)	4358/2208
internet:	www.hatzenbichler.com
e-mail:	agrotechnik@hatzenbichler.com

abbildungen	sind	Symbolfotos.	abweichungen	in	Form,	Farbe	und	technische	Änderungen	vorbehalten.

Striegeltechnik
→	unmittelbar	vor	der	Saat,	zur	Bekämpfung	des	ankeimenden
					unkrautes	und	zur	Krustenbrechung.
→	im	getreidebau	zur	Bestockung,	unkrautbekämpfung	und	
					Belüftung	des	Bodens.	Durch	die	arbeitsbreite	des	gerätes
					von	12	m	kann	speziell	im	getreide-	und	rapsbau	mit	
					Fahrgassensaat	gearbeitet	werden.
→	im	Mais-	und	rübenbau	wird	das	gerät	auch	vor	dem	
					auflaufen	der	Saat	zur	Bekämpfung	des	schon	angekeimten	
					unkrautes	eingesetzt	(Blindstriegeln).	auch	der	
					Wasserhaushalt	wird	bei	diesem	arbeitsgang	durch	
					unterbrechung	der	Kapillarität	bis	an	die	Oberfläche	erhalten.
     Einsetzbar: 	
→	im	getreidebau	bis	zum	Schossen	der	Kulturpflanze,	
						auskämmen	des	Klettenlabkrautes	
→	in	Mais-	sowie	anderen	hackkulturen	ganzflächig	bis	zum
					Schließen	der	Kulturen.
→	Bei	gezieltem	einsatz	dieses	gerätes	große	ersparnis	an	
					unkrautbekämpfungsmitteln,	Bodengare	wird	erhalten.
→	umweltfreundlich!

	
AnwendungSbereiche: blindStriegeln:

Die	Federzahnhackegge	eignet	sich	sehr	gut	für	eine	ganzflächige	Bearbeitung.	
Der	hackstriegel	passt	sich	durch	flexible,	in	sich	verwindbare	Zinkenfelder	dem	
Boden	hervorragend	an.	
geräte	mit	starren,	nicht	flexiblen	Werkzeugen	arbeiten	durch	schlechtere	
Bodenanpassung	nicht	so	gut.	
Dieser	unterschied	kommt	vor	allem	beim	Blindstriegeln	zum	tragen.	
Blindstriegeln	zählt	als	Vorauflaufverfahren,	und	wird	vor	dem	Spritzen	der	
ersten	Kulturpflanzen	vorgenommen.	
Bei	triebigen,	warmen	Wetter	kann	somit	dass	seit	dem	Saatzeitpunkt	
aufgelaufene	unkraut	vernichtet	werden.

24	m	Striegel	in	Verbindung	mit	air	Cart	trailer	3000	l
Gefedertes Streifblech 1,5 m zum Eineb-
nen von Kuhfladen und Maulwurfshügeln

→	Beim	12	m	und	15	m	Striegel	ist	durch	das	automatische	
					einklappen	der	äußeren	Stützräder	eine	kurze	Bauweise	des
					gerätes	gegeben.	Das	hauptgewicht	(rahmen)	befindet	sich	
					knapp	hinter	dem	traktor.	
						Dadurch	ergibt	sich	leichtes	ausheben	und	geringer	PS-Bedarf.

Für grünland und weidebetriebe:
hackstriegel	in	Verbindung	mit	den	Streifblechen	zum	einebnen	

von	Maulwurfshügeln	und	Kuhfladen,	Zerreiben	von	Mist	und	
gülle	sowie	zur	Belüftung	der	grasnarbe	in	Verbindung	mit	dem	
Säkasten	zur	nachsaat.	Pflege	und	nachsaat	in	einem	
arbeitsgang.

mit	erfahrung

Federzahnhackegge	6m	arbeits-
breite	in	arbeisstellung	mit	pneum.	
Säkasten	„air	8“

Federzahnhackegge,	12	m	
arbeitsbreite	in	transportstellung

→←

→
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10	lochverstellung	der	Zinkenaggris-
sivität	um	allen	anforderungen	beim	
Striegeln	gerecht	zu	werden

unsere Vorteile...
...liegen im detAil ...optimAl gelöSt→ Federzahnhackegge	mit	Spezialformrohrrahmen	und	einzeln	

						auf	Ketten	angehängten	Federzahnhackeggenfeldern.
→	Die	einzelnen	hackeggenfelder	sind	mit	sechs	reihen	
						verstellbarer	Zinkenbalken	ausgestattet.
→	Die	sechs	Balken	des	hackeggenfeldes	werden	mit	einem	
							Verstellhebel	in	die	erforderliche	Schrägstellung	gebracht.
→	Der	anstellwinkel	(d.h.	die	aggressivität	bzw.	der	
							Zinkendruck)	der	Zinken	lässt	sich	an	jedem	Striegelfeld	
							zentral	verstellen	(10	einstellmöglichkeiten),	wobei	der	
							anstellwinkel	der	Zinken	von	Zug	(>90°)	bis	Stoß	(<90°)	sehr
							variabel	ist.
→	Durch	die	seitliche	Vibration	der	Federzinken	in	Verbindung	mit	
						der	Fahrtgeschwindigkeit	wird	eine	flächendeckende	
						Bearbeitung	erreicht.
→	Das	gerät	wird	mit	zwei	gummistützrädern	(räder	mit	
							einschraubbaren	radnaben	und	Kegelrollenlager)	hinter	der
							traktorspur	geführt.
→ Sonderausstattung:	Stützräder	stufenlos	höhenverstellbar	mit		
							Spindelverstellung.
→	Die	transporteinstellung	erfolgt	mechanisch	oder	hydraulisch
						(europaklappung).
→	Die	geräte	mit	Scherklappung	sind	mit	2	Stück	
						doppelwirkenden	Zylindern	ausgestattet.	nur	bei	geräten	mit
						Scherklappung	ist	beim	traktor	ein	doppelwirkendes	
						Steuergerät	erforderlich.	
→	Durch	Verarbeitung	von	hochwertigem	Stahl	ergibt	sich	ein	
						geringes	gerätegewicht.
→	Zusätzlich	sorgen	ölschlussgehärtete	Federzinken	(gleich	wie
						Ventilfedern	im	Motorenbau)	für	eine	wesent- lich
						höhere	Standzeit	gegenüber	normalen	Fe- derzinken.

höhenverstellbares	Stützrad	mit	
eingeschraubten	radnaben	und	
Schrägrollenlager.	

Verschleißteile	aus	
verschleißfestem
Kunststoff

ein	in	sich	bewegliches	Striegelfeld	
(kein	Stabilisator	–	Feldversteifung)
aktive	Striegelfeldaufhängung	am	
geräterahmen
bodenanpassungsfähiger	
grundrahmen	mit	zusätzlichem	Druck	
aus	dem	Druckspeicher	(keine	starre	
endlageverriegelung)

beste bodenanpassung...

F = EiGEnGEwicht + 10 Bar DrucKBEhältEr 8 - 10 Bar

beSondere Vorteile der hAtzenbichler KonStruKtion
Die	in	sich	verwindbaren	Felder	garantieren	eine	exakte	Boden-
anpassung	und	auch	die	laufruhigkeit,	speziell	bei	größeren	
Breiten	des	Striegels	ist	dies	garantiert.	
arbeitsgeschwindigkeiten	von	6	bis	12	km/h.	Durch	einfaches	
Verstellen	mit	einem	Verstellhebel	können	die	gefederten	
Zinken	für	schonende	oder	aggressive	Bearbeitung	eingestellt	
werden.	gleichmäßige	Bearbeitung	auch	bei	
Bodenunebenheiten	durch	anpassung	des	beweglichen	
rahmens	und	der	gefederten	Zinken	–	Zinken	mit	hohem	
Durchgang.
Durch	die	Kreiselbewegung	der	einzelnen	Federzinken	und	
des	geringen	Strichabstandes	ist	eine	exakte	und	schonende	
Bearbeitung	in	der	Kulturreihe	gegeben.

richtige zinkenanzahl:
Durch	die	3-fach	Windung	der	Striegelzinken	ergibt	sich	ein	
optimaler	Kreiseleffekt,	welcher	ganzflächige	Bearbeitung	
ohne	Verstopfungsgefahr	durch	ernterückstände	ermöglicht.

Federzahnhackegge,	5	m	
arbeitsbreite,	(Kartoffelfeld)

Federzahnhackegge,	9	m	
arbeitsbreite	-	einsatz	bei	
Soja

Federzahnhackegge,	9	m	
arbeitsbreite,	
(transportstellung)
Scherklappung	-	unter	3	m	
transportbreite

Federzahnhackegge,	
9m	mit	Scherklappung

Federzahnhackegge,	9	m	arbeitsbreite

Pneumatisches	Sägerät	air	8	
mit	stufenlosem	getriebe
8-teilige	Säwelle	und	2	Stück	
elektro-gebläse-Motoren.

Zum	nachträglichen	aufbau	für	
neu-	und	untersaat.

Federzahnhackegge,	12	m	arbeitsbreite,	mit	pneum.	Sägerät,	grünlandeinsaat

hydraulische	Zinkenverstellung	–	optional

Federzahnhackegge,	
5	m	arbeitsbreite,	einbrin-
gung	von	Zwischenfrucht	mit	
Prallblechen	auf	
hackeggenfeld	montiert

arbeitsbreite Gewicht Felderanzahl Kraftbedarf transporthöhe transportbreite
3,00 m ca. 250 kg 2 X 1,50 ab 15 PS - -
4,50 m ca. 350 kg 3 X 1,50 ab 15 PS  1,45 m  2,80 m
5,00 m ca. 400 kg 1 X 2,00 + 2 X 1,50 ab 25 PS  1,70 m 2,80 m
6,00 m ca. 460 kg 4 X 1,50 ab 40 PS  2,20 m 2,80 m
6,25 m ca. 540 kg 2 X 1,70 + 2 X 1,50 ab 40 PS  2,20 m 2,80 m
7,50 m ca. 700 kg 5 X 1,50 ab 50 PS  3,15 m 2,80 m
8,00 m ca. 730 kg 1 X 2,00 + 4 X 1,50 ab 50 PS  3,25 m 2,80 m
9,00 m ca. 780 kg 6 X 1,50 ab 60 PS  3,70 m 2,80 m
9,00 m* ca. 850 kg 6 X 1,50 ab 60 PS  2,75 m 2,85 m
10,50 m* ca. 1050 kg 7 X 1,50 ab 65 PS  3,50 m 2,85 m
12,00 m* ca. 1200 kg 8 X 1,50 ab 70 PS  3,40 m 2,85 m
12,50 m* ca. 1215 kg 2 X 1,70 + 6 X 1,50 ab 70 PS  3,50 m 2,85 m
15,00 m* ca. 1850 kg 10 X 1,50 ab 80 PS  4,00 m 2,85 m
Zinkenlänge:	380	mm,	450	mm	/	Zinkenstärke:	6	mm,	7	mm,	8	mm	/	Zinkenabstand:	25	mm	 	 	 	 																								*	Scherenklappung

zinkenqualität

→	Ölschlussgehärteter	Federdraht
→	Werkseigene	Fertigung
→	Kein	Bruch
→	3x	höhere	Standzeit	als	ein	normaler	C-Draht

Die	geschützte	Federwindung	
verhindert	abzwicken	der	
Kulturpflanzenspitzen.

Federzahnhackegge,	6	m	arbeitsbreite,	mit	pneum.	Sägerät,	
grünlandbleche	in	verstärkter	ausführung

Federzahnhackegge,	6	m	arbeitsbreite	(Sonnenblumen) Federzahnhackegge,	6	m	arbeitsbreite	(Mais)

→
→
→

→ →

Federzahnhackegge	10,5m	
arbeitsbreite	-	transportbreite	3m

→


