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[ 1. MEDZIAGOS / MISINIO IR BENDROVES / [MONES IDENTIFIKAVIMAS

Produkto pavadinimas KVAAE

Naudojimas
Produkto kodas
Reg. kodas

Tiekéjas

Adresas

Telefonas

Faksas

Internetinis puslapis

Gamintojas

Adresas

Telefonas

Faksas

Internetinis puslapis

Atsakingas asmuo
SDL sudareé

,Norsk Wax AS”

Q@vre Steinstredet 7, 3275 Larvik, Norvegija
+47 33116568

+47 35 57 33 01

http://www.norsk-wax.no

,Paramelt B.V.”

Costerstraat 18, NL-1704RJ, Heerhugowaard, Nyderlandai
+31 (0) 72 57 50 600

+31 (0) 72 57 50 699

http:// www.paramelt.com

Jarl Markus Pettersen (El. p.: jmp@norsk-wax.no)
,=Lunde HMS Consult’, Norvegija / Roy E. Lunde (El. p.: rel@msds.no)

Telefonas
skubiai informacijai

Telefonas skubiai informacijai: +44 08 45 46 47 (24 val. per para) -

112

| 2. GALIMI PAVOJAI

Pranesimas apie pavojy CLP
Pranesimas apie pavojy CLP

Pavojingumo frazés

Pagal galiojancius teisés aktus nelaikomas pavojingu sveikatai, aplinkai, kelian¢iu gaisro, ar sprogimo
pavojy. Profesionaliems naudotojams saugos duomeny lapas pateikiamas pareikalavus.

Pagal galiojancius teisés aktus nelaikomas pavojingu sveikatai, aplinkai, kelianciu gaisro, ar
sprogimo pavojuy.

EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.

| 3. SUDETIS / INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

DPD:

Sudedamosios dalys EC-Nr. CAS-Nr. Kiekis, % Simbolis Klasifikavimas
Parafinas 232-315-6 8002-74-2 80-100 -

Titano dioksidas 236-675-5 13463-67-7 <5 -

CLP:

Sudedamosios dalys CAS Nr. REACH-Nr. Kiekis, % Simbolis Klasifikavimas
Parafinas 8002-74-2 232-315-6 80 - 100 -

Titano dioksidas 13463-67-7 236-675-5 <5 -

R-frazés paaiskintos 16 skirsnyje.

| 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

Bendroji informacija
|kvépus

Prarijus

Oda

Akys

ISsilydes produktas gali nudeginti oda.

Grynas oras ir poilsis. Jei diskomfortas iSlieka, kreiptis | gydytoja.

Jei prarijote didelj kiekj, kreipkités | gydytoja.

Patekus iSlydyto produkto ant odos, nedelsiant atvesinkite odg Saltu vandeniu. Nepraeinant
dirginimui po plovimo, kreiptis | gydytoja.

Nedelsiant plauti akis dideliu kiekiu vandens, pakeliant akiy vokus.

Prie§ skalaudami akis iSsiimkite kontaktinius leSius. Jei diskomfortas iSlieka, kreiptis |
gydytoja. Netrinkite akiy.

| 5. PRIESGAISRINES PRIEMONES

Gesinimo priemonés
Specialios priesgaisrinés
procediros

Specifiniai pavojai
Pavojingi degimo
produktai

Priesgaisrinés priemonés

Gesinti putomis, anglies dioksidu, sausais milteliais ar vandens purkstuvu.

Negesinkite ugnies stacia vandens srove; taip iSsklaidysite ir iSplatinsite ugnj. Patraukti talpyklas toliau
nuo ugnies, jei tai jmanoma saugiai padaryti.

Produktas nedegus. Susilietes su vandeniu iSsilydes produktas taskosi.

Anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO2).
Gaisrininkai turi naudoti kvépavimo taky apsaugos prietaisg nuo degimo dimuy.
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| 6. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES
Asmeninés apsaugos priemonés Naudokite atitinkamas asmeninés apsaugos priemones - zr. 8 skirsnj.
Aplinkos apsauga Aplinkai pavojus nekeliamas.
ISsiliejusios medziagos valymo metodai Leiskite sukietéti ir nugrandykite.
| 7. PRIEZIURA IR SANDELIAVIMAS
Atsargumo priemonés naudojant Dirbant su iSlydyta medziaga, reikia naudoti apsauginius akinius. Imkités atitinkamy,
atsargumo priemoniy, kad iSvengtuméte salycio su kar$tu produktu.
Specialios laikymo salygos Laikykite aplinkos temperatiroje. Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniu, kibirkS¢iy ir atviros ugnies.
Laikymo kriterijai Tiksliai neapibrézti.
Specifinis (-iai) naudojimo budas (-ai) Daugiau informacijos suteiks tiekéjas.
| 8. POVEIKIO KONTROLE / ASMENINE APSAUGA
Sudedamosios dalies CAS Nr. EG-Nr. LT Eksp 8 Val. ST Eksp 15 Min. Pastaba
Parafinas ir 8002-74-2 232-315-6 2 mg/m3 - WEL
angliavandeniliy vaskas
Titano dioksidas 13463-67-7 236-675-5 5 mg/m’® - WEL
Pastabos apie sudedamasias | AFS = Svenska hygieniska gransvarden och atgarder mot luftféroreningar. H = Amnet kan I&tt upptas
dalis genom huden. C = Amnet &r cancerframkallande. S = Amnet &r sensibiliserande. R = Amnet &r
reproduktionsstérande. M= Medicinsk kontroll krévs fér hantering av damnet.
Proceso salygos Turi bati jrengtos akiy plovimo vietos.
Ventiliacija Sildant produkta, uztikrinkite pakankama ventiliacija.
Kvépavimo taky apsauga Kvépavimo taky apsauga nereikalinga.
Apsauginés pirstinés Dirbdami su iSlydytu produktu, mavékite apsaugines pirstines.
Akiy apsauga Esant rizikai apsitaskyti iSlydyto produkto purslais, reikia uzsidéti apsauginius akinius ar veido skyda.
Kita apsauga Esant rizikai apsitaskyti iSlydyto produkto purslais, reikia dévéti apsauginius drabuzius.
Higienos praktika darbe Specialiy praktiky nepaminéta.
DNEL Néra duomenuy.
PNEC Néra duomenuy.
[ 9. FIZINES IR CHEMINES SAVYBES
Fiziné busena: Kieta. Vaskas. Lakumas pagal tarj (%): -
Spalva: Balta Skilimo temperatiira °C: -
Kvapas: Svelnus. Vaskas. Plitpsnio temperatura (°C): >170
X oo i Netirpus vandenyje. S L oy,
Tirpumo apibiidinimas: Tirpus organiniuose tirpikliuose. Savaiminio uzsidegimo temp. (°C): | -
;’g;%u)mo verté (g/100g H20 <1 Degumo riba (%): -
Molekuliné masé: - pH, konc. tirpalas: -
Virimo temperatiira (°C, - pH, praskiestas tirpalas: -
L . - N . . 14-17 mPas
ydymosi temperatiira / 70 Klampumas, intervalas: o
intervalas, °C: @100 °C,
i ASTM D3236
Tankis, g/cm3: ~0,9 Skilimo temperatiira (°C): -
Gary slégis: - Pasiskirstymo koeficientas (log -
Pow):
Garavimo greitis (BuAc=1): - Stingimo taskas 62-66 °C,
ASTM 938
Penetracija (adata), 25 °C 30-40 dmm, ASTM D1321 Laséjimo taskas ~67 °C, ASTM D3954
Penetracija (adata), 43,3 °C ~ 200 dmm,ASTM D1321 Suns kaulo formos bandinys, Min. 140 %
Pastabos apie fizinius duomenis: Skystoiji frakcija, 40 °C: ~ 23 %
[ 10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS
Stabilumas Stabilus, esant normalioms temperatiros salygomis ir naudojant pagal rekomendacijas.
Vengtinos salygos Vengti karscio, liepsnos ir kity uzsidegimo Saltiniy.
Pavojinga polimerizacija Polimerizacija nevyks.
Vengtinos medziagos Neéra.
Pavojingi skilimo
produktai Naudojant ir saugant pagal rekomendacijas, pavojingy skilimo produkty nesusidaro.
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11. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

Toksikologiné informacija
Toksiné dozé- LD 50, prarijus
Toksiné dozé LD 50, per oda
Jautrinimas
GenotoksiSkumas
KancerogeniSkumas
ToksiSkumas reprodukcijai
Pavojus sveikatai, bendras
|kvépimas

Prarijimas

Oda

Akys

Patekimo budai

KOMPONENTAS
Toksiné dozé, LD50, prarijus
Toksiné dozé, LD50, per oda

KOMPONENTAS

Toksiné dozé, LD50, prarijus
Toksiné dozé, LD50 per oda
Toksiné konc, LC50, jkvépus

> 5000 mg/kg (prarijus, zZiurke)

> 5000 mg/kg (oda, triusis)

Alerginés reakcijos nezinomos.

Néra zinoma jokio paveldimo ir mutageninio poveikio.

Produkto sudétyje néra komponenty, pasizyminciy kancerogeniniy poveikiu.
Pavojingo poveikio reprodukcijai, vaisingumui ar negimusiam kadikiui nenustatyta.
Jokio specifinio pavojaus sveikatai nepastebéta.

Prarijus didesnj kiekj, gali jaustis diskomfortas.

ISlydyta medziaga gali nudeginti.

Patekusios | akis dalelés gali sukelti dirginima ir skausma.

Salytis su oda ir/arba akimis. Prarijimas.

Parafinas
>5000 mg/kg (prarijus - Ziurke)
>3000 mg/kg (per oda - triusis)

Titano dioksidas

10000 mg/kg (prarijus - Ziurké)

>10000 mg/kg (per odq - triusis)
>T>4,68 mg/l/4 val. (jkvépimas - Ziurké)

12. EKOLOGINE INFORMACIJA

Ekotoksikologiniai duomenys
LC50, 96 val., Zuvys, (mg/l)
EC50, 48 val., Dafnijos, (mg/l)
1C50, 72 val., Dumbliai, (mg/l)
EkotoksiSkumas

Judrumas

Bioakumuliacijos potencialas
Patvarumas ir

skaidomumas

Kitas nepageidaujamas poveikis

Umus toksiskumas zuvims

KOMPONENTAS

LC 50, 96 val., Zuvys mg/l
Patvarumas ir
skaidomumas

KOMPONENTAS
LC50, 96 val., Zuvys, (mg/l)
EC50, 48 val., Dafnijos, (mg/l)

>1000

>1000

>100

Néra laikomas pavojingu aplinkai.

Kietas. Produktas netirpsta vandenyje ir pasklinda ant vandens pavirSiaus.
Produktas lengvai biodegraduoja.

Produktas lengvai biodegraduoja.
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai. Tai néra PBT ar vPvB medziaga ar miSinys.
Produkto sudétyje néra medziagy, kurios gali sukelti neigiamg poveikj aplinkai.

Parafinas
>1000

78 - 84 % skaid, 28d, Metodas: OECD 301B
Titano dioksidas

> 1000 (Fundulus heteroclitus)
>1000 (Daphnia magna)

13. ATLIEKY TVARKYMAS

Bendrasis/valymas
Atlieky tvarkymo metodai

Atlieky klasé
Uzterstos pakuotés

Produktas néra laikomas pavojingomis atliekomis.

Jei praktiska, pritaikyti, regeneruoti arba perdirbti. Salinti atliekas ir likugius laikantis vietos valdZios
istaigy reikalavimuy.

04 02 10 natdraliy produkty organinés medziagos (pvz., tepalai, vaskas)

15 01 02 plastikinés pakuotés

Produkto pakuotés turi bati Salinamos laikantis konkrec€iy Salies teisés akty.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMA

Bendroji

Produktas nepatenka j tarptautinj reglamentg dél pavojingy kroviniy vezimo
(ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

Saugumo frazés
ES direktyvos

Neéra.

EB-reglamentas 453/2010/EB (CLP), 1907/2006/EB (REACH), 1272/2008/EB, 790/2009/EB. Pavojingy

kroviniy gabenimas (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAQ). Ribiné verté darbo vietoje.

16. KITA INFORMACIJA

R fraziy paaiskinimai pateikti 3 skirsnyje HNéra
H fraziy paaisSkinimai pateikti 3 skirsnyje Néra
Informacija, pakeista sename SDL leidime

Pakeitimo komentarai
ISdavé

ISleidimo data
Perziaros data
Perziaros Nr.

Néra, naujas SDL.
,Lunde HMS Consult”, Tjgllingveien 129, 3261 Larvik,
Norvegija Telefonas: +47 9266 4310 El. p.: rel@msds.no

2012-04-26
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KVAAE
Rev. Nr./repl. SDS sudarytas

Saugos duomeny lapo biasena CLP ATPO1

Parasas R. E. Lunde
Atsakomybés apribojimas Pagal turimas Zinias ir patirtj informacija Siame saugos duomeny lape yra laikoma teisinga, bet néra
jokios garantijos, kad ji yra iSsami. Todél naudotojas turi bati suinteresuotas uztikrinti, kad informacija

baty pritaikyta pagal paskirtj.
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