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rioviy slaity sienavimo
technologijos ir technika

Grioviy 3laitai Sienaujami mechanizuotai arba rankiniu budu
dalgiais, Zoliapjaustémis, pavyzdziui, prie pralaidy, ZioGiy ir kity
Kliuviniy, t. y. ten, kur negalima nudienauti masinomis. Slaity
soliapjovés gali biiti montuojamos prie traktoriu, automobiliy
platformy priekyje, gale arba Sone.

laity Zoliapjovés bina su dvie-

jy tipy pjaunamaisiais aparatais:

dalginiais (viéndalgiais, dvidal-
giais) ir diskiniais (vieno arba daugiau
disky). Vieno disko pjovimo aparatai
tinka ir kramams 3alinti. Montuoja-
mos prie strélés Zoliapjoves gali dirb-
ti jvairaus nuolydzio $laituose. Masinos
su stréle gali bati naudojamos ir kitiems
zeldiniy priezitros darbams atlikti (pvz.,
sumontavus 3aky genéjimo galvute, me-
dziy sakoms pjauti).

Minétos Zzoliapjovés agreguojamos
su ne mazesnés kaip 30 kW galios trak-
toriais. Patogu, kai stréle galima pasukti
180° kampu, o vertikalus darbinis pasuki-
mo kampas siekia nuo +90 iki -65°. Mon-
tuojamos i§ ono arba galo strélés siekis
gali buti jvairus — nuo 1,2 iki 9,2 m, dar-
binis plotis (E) = nuo 1,15 iki 2,45 m.

Dalginés zoliapjovés veikia kirpimo
principu, Zolé nukerpama tarp dviejy as-
meny, t. y. dalgio peiliuko ir pirsto ploks-

Zoliapjoviy darbiniai parametrai
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telés arba dviejy dalgiy peiliuky. Dalgi-
niai pjaunamieji aparatai bana viendalgiai
ir dvidalgiai, jie skirti tik Zolei pjauti ir
bina 1,2; 1,5 ir 2,1 m darbinio plodio.
Rotacinés diskinés Zoliapjovés biina
pakabinamos prie traktoriaus, krautuvo
arba savaeigés vaziuokles. Zoliapjove su
rotaciniu diskiniu pjovimo aparatu su-
daro keturi, edi ar daugiau besisukan-
tys apskritimo, elipsés arba trikampio
formos diskai su prie jy pritvirtintais
peiliukais. Tarp gretimy disky yra tar-
pas, todél nupjauta Zolé jame nestrin-
ga, bet tolygiai numetama nuo pjovimo
aparato. Abi peiliuko Soninés briaunos
aitrios, todél asmenims nudilus, peiliu-
ky tereikia apversti ir Zolg galima pjauti
toliau. Nudile peiliuky asmenys galan-
dami, islaikant jy staciakampe forma.
Peiliuko storis — apie 5 mm. Sumedéju-

Vokiska Humus slaitiné Zoliapjove

siems augalams naudojami storesni pei-
liukai. Zoliapjoviy su rotaciniais diski-
niais pjaunamaisiais aparatais pavaros
bina krumpliaratinés. Tokiomis Zolia-
pjovémis galima dirbti didesniu greiciu,
jos maziau genda, tadiau reikia didesnés

maginos galios negu dalginéms Zoliapjo-
véms. Prie disky lanks¢ia jungtimi tvirti-
nami nuo dviejy iki $esiy peiliuky, kurie
lengyai pakeiciami susidévéjus.
Zoliapjové su horizontaliai besisu-
kangiu velenu ir prie jo pritvirtintais pei-
liais skirti specifiniams darbams atlikti




o e < Liia
Angliska Twose TP625T Slaitiné Zoliapjové

(pvz. mulciavimui). Siy masiny darbi-
nis greitis nuo 3 iki 8 km-val.”, darbinis
plotis nuo 0,8 iki 1,5 m, pjovimo auks-
tis nuo 0 iki 0,1 m. Tokio tipo Zoliapjo-
vés gali turéti nupjautos 7olés surinkimo
rezervuarus arba, kaip smulkintuvuose,
7ole pakrauti } priekabg ar galia vaZiuo-
jandig transporto priemong.

Masés surinkimas

Nupjautg augalija nuo griovio §lai-
ry ir dugno reikia surinkti. Zoliapjoves
dazniausiai tik nupjauna Slaite augan-

Gius augalus, taciau jy i8 ten nepasalina.
Nupjautai augaly masei glaite pasalinti
naudojami grébliai. Juos sudaro dvi be-
galinés grandinés su piritais, uzdétos ant
varandiosios ir varomosios zvaigzdudiy.
Darbo metu gréblio pirstai skverbiasi |
slaite gulin¢ius nupjautus augalus ir pa-
gal §laito pavirsiy kelig juos } virsy. To-
Kios konstrukcijos grebliai gali buti tvir-
tinami prie ty padiy remy kaip ir Slaity
zoliapjoves. Slaity grébliai gali buti tvir-
tinami kartu su Zoliapjovémis prie toS
pacios masinos. Masinos priekyje tvirti-
nama Slaity Zoliapjové, o gale — greblys.

Technika

nglijoje gaminaa Bord Slaiting Z(;mpjové

Tada vienu vaziavimu 3laite augantys
augalai nupjaunami it sugrébiami.

Grioviy §laitus ir dugng butina Sie-
nauti bent vieng kartg per metus (iki
rugséjo mén. 1 d.). Sienaujant du kar-
tus, rekomenduojama tai daryti birzelio
ir rugpjacio ménesiais. Tikslinga kasmet
nusienauti pievose ir ganyklose iskasty
grioviy Slaitus per sienapjite, kad zole
baty panaudota Sienui ruodti, kartu ba-
ty palaikoma ir gera glaity velénos Zoliy
botaniné sudétis.

Surinkta augalijg dar galima: -
mesti ant pagriovio; O paskleisti ant

Kockerling Ultigj
gkininko Aurimo Sn
laukuose (Kedainiy r
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UAB ,,SV Technika". Verslo g. 15, Kumpiy k., LT-54311 Kaunor.
Tel.: (8 ~ 37) 33 77 70, 8 ~ 616 78 189. info@svtechnika.lt
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greta griovio esanciy Zemdirbystés lau-
ky kaip trada; D idvezti. Paprasciausia
nupjautg augalijg paskleisti griovio pa-
kradtyje, taciau per kelerius metus gali
susiformuoti paaukstéjimas, trukdantis
pavir§iniam vandeniui patekti j griovj.
Augaly paskleidimas ant lauky yra pa-
pildomas darbas su papildomomis islai-
domis.

Technika kriamams Salinti
Nepriziarimi grioviai gana greitai
apauga krimais, kurie taip pat gali bati
§alinami rankiniu badu, mechaninémis
priemonémis ar naikinami chemikalais.
Rankinés kramapjovés taikomas tik
nedideliuose plotuose arba ten, kur ne-
galima naudoti technikos, nes tai yra
sunkus ir nespartus budas. Pigiau ir grei-
¢iau krimus yra aparti, nupjauti krima-
pjovémis, buldozeriais, i$rauti kelmaro-

UAB GRADERLITAS

Siulome jsigyti naujus kompanijos ,Bomford*
pakeliy ir grioviy augaly smulkintuvus

* Strélés siekis 3,2-9,3 m

* Nepriklausoma hidrauliné sistema

* Dvigubi siurbliai

* Pakabinami traktoriaus priekyje, per vidurj ar gale

* Galimas antros sijos i&negimas | priekj

* Priklausomai nuo peiliy, galima smulkinti Zoles ar
sumedéjusius, iki 10 cm skersmens augalus

* Mechaninis, hidraulinis ar elektrinis valdymas

* Galvos darbinis plotis 0,95-2,00 m

* Galimos papildomos galvos grioviams valyti,
gyvatvoréms karpyti

Fallcof* y

i

Mob. tel. 8 ~ 685 82 778. El. p. paulius@graderitas.it
www.graderlitas.it
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ST
KM $laitiné Zoliapjove

vémis, raunamosiomis akéciomis arba
sunaikinti cheminémis priemonémis.

Aparimas yra sparCiausias ir pigiau-
sias kramy $alinimo budas, taciau jis ga-
li buti taikomas ten, kur yra storas hu-
musingas dirvoZemio sluoksnis. Iki 2 m
aukscio krimus patartina aparti 20-25
cm, 0 2,5-3 m — apie 26 cm gyliu. Kra-
mams aparti naudojami vieno korpuso
plagai su pusiau sraigtinémis arba sraig-
tinémis verstuvémis. Plagai, turintys
daugiau korpusy, labiau kemgasi.

Kramus galima $alinti ir frezeriais.
Ju peiliai susmulkina kramy antZeming
dalj ir Saknis sumaio su viriutiniu dir-
vos sluoksniu. Sis budas geriausiai tin-
ka durpingose dirvose, nes kitose dirvose
greitai dyla ir lazta peiliai. Universaliau-
sias ir dazniausiai naudojamas budas, kai
atskirai Salinama antZeminé ir poZeminé
dalis.

Pavienius kramus galima pjauti ran-
kinémis krimapjovémis. Kad dirban-
tysis su krimapjove greitai nepavargty,
naudojami ergonomiski laikymo dirzai,
kurie paskirsto krimapjovés svorj dides-
niame plote. Priklausomai nuo kramy
bei sumedéjusios Zolés storio, gémina—
mos jvairios kramapjoviy darbinés dalys.

Kriimapjoviy darbiniy daliy paskirtis

¢ Galvutés su lyneliais tinka sumedé-
jusiai Zolei pjauti.

¢ Galvuté su peiliais — sumedéjusiai
zolei ir ploniems kriimams.

¢ Pjovimo diskai su keturiais dantimis
— tankiai Zolei.

¢ Diskas su seSiomis arba astuoniomis
iSpjovomis asmenyse — sumedéjusiai
Zolei.

¢ Trikampés formos peilis — krimams
iki 30 mm storio.

Kroatijoje pagaminta Rasco $laitiné Zoliapjové

¢ Diskai su tankiai i$pjaustytais as-
menimis (daug i$pjovy amenyse) —
krimams ir jauniems medeliams iki

100 mm storio pjauti.

Analogiskos konstrukcijos su akty-
viomis darbinémis dalimis kramapjovés
gali buti tvirtinamos prie traktoriaus arba
ekskavatoriaus. Tokias kramapjoves daz-
niausiai sudaro diskinis peilis, kurio skers-
muo iki 1 500 mm, vamzdis ir hidraulinis
cilindras. Sios kramapjovés gali perpjauti
medzius iki 250 mm storio. Traktoriniy
krimapjoviy pasyvig darbine dalj sudaro
traktoriaus priekyje prie stimimo rémo
pritvirtintas verstuvas su lygiais arba ban-
guotais peiliais (geriau pjauna). Deja, jie
greitai at§impa, todél daznai reikia galgsti.
Kai kurie kriimai yra tik nulenkiami, to-
dél tenka vaziuoti kelis kartus priesingo-
mis kryptimis. Siuo atzvilgiu pranasesni
yra diskiniai pasyvieji peiliai, kai vietoje
peiliy montuojami diskai.

Israutiems ar nupjautiems kra-
mams sugrébti j kravg naudojami kra-
my grébliai arba krautuvai su 3akiniais
griebtuvais. Pastaruoju metu, populiaré-
jant biomasés kurui, gaminami kramy ir
sumedéjusiy augaly presai, kurie bioma-
s¢ gali supresuoti | ritinius.

Kramus alinti cheminémis medzia-
gomis nepatartina, nes sunku i§vengti za-
los gamtai. Toks biidas naudotinas tik is-
imtiniais atvejais. Stebéjimy duomenimis
nustatyta, kad grioviuose, kuriuose kri-
mai buvo naikinami herbicidu raundapu,
purskimo veiksmingumas labai priklauso
nuo purskimo laiko, dirvoZemio drégnu-
mo bei meteorologiniy salygy.

Naudoti § herbicida augalijai nai-
kinti melioracijos grioviy §laituose tiks-
linga $iais atvejais: © riboto hidraulinio
laidumo melioracijos grioviy ruozuose,
kur suveséjusios stambiastiebés zo0lés, o



varpinés jau beveik isnykusios; © melio-
racijos grioviy ruozuose, kurie uzzélé
kramais. Slaitus nuolat Sienaujant Sie-
napjove-krimapjove jy $akny sistemos
negalima sunaikinti. Tokiu atveju, iskir-
tus kramus, reikéty nupurksti atzélusius
pirmamecius aglius.

Nepageidaujamiems medZiams ar
krimams naikinti gali bati naudoja-
mos Ecoplug kapsulés (pripildomos sis-
teminiu herbicidu Roundup Max). Jos
tterpiamos j kelmg arba j patj augala.
Taip sunaikinama $akny sistema, neba-
na atZélusiy atZaly, kelmai greiciau su-
yra. Sios kapsulés sumazina herbicidy
naudojimg, naikinant nepageidaujamg
augmenija bei leidZia sumazinti iki 90
proc. standartiniu metodu neprofesio-
naliai naudojamy herbicidy.

Kad nebuty gadinamas $laitas, kelmy
rauti grioviuose nepatartina. AntZemine
kelmy dalj galima susmulkinti specialiais
kelmy frezeriais-smulkintuvais. Jie gali
biiti montuojami ant rankinio vezimélio,
motobloko, savaeigés vaziuoklés, krau-
tuvo arba ekskavatoriaus strélés, trakto-
riaus ar net automobilio. Kelmy frezeriy

Ecoplug kapsule

pagrindiné darbiné dalis yra diskas arba
rotorius su dilimui atspariais dantimis.
Danty skai¢ius bana nuo 3 iki 85 ar dau-
giau. DaZniausiai rotoriy skersmuo biina
0,4-0,6 m. Frezeriy, kabinamy prie trak-
toriy, plotis gali siekti iki 2,5 metro.
Mechanizuotai prizidrint = griovius,
vienas i§ nasaus darbo veiksniy yra geros
masiny vaziavimo pagriovio juosta saly-
gos. Masinoms vaziuoti trukdo jvairGs
kliuviniai, vaziuojamosios juostos mikro-
reljefas, jos skersinis pasvirimas ir augali-
né danga. Sienaujant grioviy laitus dis-
kine Sienapjove, darbo nasuma maZina
pasitaikantys kliuviniai (vidutinis$kai 7,5
proc.) ir netinkamas vaZiuojamosios juos-
tos mikroreljefas (vidutinidkai 2 kartus).
Dél to, kad nejmanoma vaziuoti ratu (dél
nejrengty pralaidy ar uistatyty pagrio-

Technika

viy) darbo nasumas dar sumazéja (beveik
perpus). Dirbant ciklinio veikimo $iena-
vimo kausu, darbo nagumo nuostolius su-
daro tik laikas, sugaistamas kliuviniams
apvaZiuoti (vidutiniskai apie 0,5 proc.).
Grioviy prieZitiros masiny su $onine stré-
le darbo sglygos pablogéja lietingu laiko-
tarpiu, jeigu pagriovio vaziuojamoji juos-
ta yra lygi arba pasvirusi | griovio puse.

Vaziuojant masinai dél palyginti di-
delio jos svorio jvyksta plastiné pagrio-
vio pavirSiaus deformacija ir ratai palieka
tose vietose (ypac dirvoje) vézes. Reikéty
atminti, kad vaZiuojant tomis paciomis
véZémis antry ir daugiau karty, jvyksta
tik nedideli deformaciniai poky¢iai.

Grioviai yra valstybés nuosavybé, to-
dél lésos skiriamos i§ valstybés ir savi-
valdybiy biudZeto bei ES struktiriniy
fondy. Metinis 1é§y poreikis sausini-
mo sistemoms priZitréti siekia apie 120
mln. Lt, taciau i§ valstybés biudzeto ski-
riama maziau negu ketvirtadalis reikia-
mos sumos — 27 mln. Lt, todél dauguma
grioviy tinkamai nepriziGrimi.

Bendras melioracijos jrenginiy nusi-
dévéjimas siekia 61 proc. Taigi, valstybé

PRECISION ENGINEERED cnomnv:u
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Eksplikacija:

sistemos numeris
sistemos plotas

1,2 ... 21 - sausintuvai

drena W a, b - rinktuvai
121

S - Sulinys
1 Z - Hotys
L - atstumas tarp dreny

G -1 - griovio pavadinimas
PN-42 - vandens nuleistuvas

—_ Padangos:
= - traktoriams
—__—_.-HYTAS - kombainams
— - krautuvams
- priekaboms ‘
- sunkvezimiams
- pligams ir kitos

Cultor G D KeHEr

¢ Ratlankiai € Dubliavimo jranga
¢ Kameros

UAB ,,Rytas“

Tel. (8 ~ 342) 54 461
Mob. tel. 8 ~ 699 90 853
Zemdirbiy g. 5, Vilkaviskis

Tel. (8 ~ 343) 52 262 .

Sasnavos g. 70, Marijampole | Pristatome
prekes visoje

o R Lietuvoje

21210 919, Vimlus NEMOKAMAI!

www.rytas.It

4 Profesionaliai montuojame ir
El. pastas rytas@rytas.It )

remontuojame padangas!

REmT W firestone [ommemeR

Sandeélyje - daugiau kaip 500 matmeny padangii!' :
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nei$gali rapintis savo turtu, kuriuo nau-
dojasi akininkas, taciau geras Seiminin-
kas niekada neuZleis griovio, nes dél to
gali uzmirkti jo laukai, nukentéti derlius.
Dél esamy melioracijos statiniy sunaiki-
nimo Zemé netenka savo pirminio (turé-
to prie§ nusausinant) produktyvumo ir
akinés vertés (augalininkystés produk-
cijos gamyba joje visiskai sutrinka arba
tampa labai priklausoma nuo klimato
salygy). Investicijos, skirtos gerai Zemés
melioracinei buklei palaikyti ir Zemés
produktyvumui uztikrinti, teigiamai vei-
kia Zemés verte ir didina jos kaing rin-
koje. Uzsienio $altiniai teigia, kad gerai
veikiantis drenazas Zemés verte padidina
daugiau, negu kainuoja pati sistema.
Ukininkai skatinami naudotis Euro-
pos Sajungos parama ir dalyvauti Kai-
mo plétros programos (KPP) 2 krypties
»Aplinkos ir krastovaizdzio gerinimas”
programos ,KrastovaizdZio tvarkymas*
veikloje »Melioracijos grioviy tvarky-
mas® ir tam gauti valstybés paramg — uz
1 ha grioviy §laity tvarkymg 345 Lt. Taip
pat tkininkai raginami pasinaudoti KPP
2007-2013 m. programos parama melio-
racijos grioviams tvarkyti pagal $ios pro-
gramos priemone ,Pelno nesickiancios
investicijos“ ir teikti paraiskas iki §. m.
gruodzio 31 d. Maksimali paramos su-
ma ~ 50 tikst. Lt. Paramos lésomis gali
bati kompensuojamos faktinés kramy ir
kity augaly $alinimo, Sienavimo, griovio
dugno, drenazo Ziociy i§valymo, vandens
lataky sutvarkymo islaidos. Tam skir-
ta 20 milijony lity Europos zemés kio
fondo kaimo plétrai 1ésy. Pareiskéjas, ga-
ves paramg pagal §ig programa, jsiparei-
goja 5 metus vykdyti testing melioraci-
Jos grioviy tvarkymo veikly: sienauti Zole,
Salinti kramus, valyti vaga nuo augalijos.
Uz tai kasmet dar skiriama 517,50 Lt/ha.

Otilija MISECKAITE, ASU




