DuraTec Starter
22-16 (+2S)

Léto veikimo kompleksinés dalinai dengtos NP
trasos su nitrifikacijos inhibitoriumi DMPP.

Techniné informacija:

Makroelementai:

22%  azotas (N)
9.5% NOs azotas
12.5% NHj azotas

16%  fosforas (P,0s),
tirpus neutraliame
amonio citrate
12.4% tirpus vandenyje

2% siera (S)

1.8% tirpi vandenyje

Fizinés Kietos, dalinai dengtos
savybés: granulés,20% polimeriné
danga

Spalva: Zalia/violetine

Tirio tankis: Apie 1150 kg/m3 (+/-
100kg/m3)

Granuliy 90% 2.0 - 4.0 mm

skersmuo:

Naudojimo rekomendacijos:

Dél vienodo granuliy dydZio ir atsparios dangos
DuraTec gali bati lengvai iSberiamos trasy
barstytuvais ar rankomis. Maisto medZiagos
vienodai pasiskirsto, nes kiekvienoje trgsy granuléje
yra visos medZiagos.

Galima tresti visg vegetacijos laikotarpj. Drégnoje
dirvoje iskart prasideda trasy poveikis.

Kontroliuojamas maisto medziagy iSskyrimas

Maisto medziagos yra iSskiriamos dviem etapais:

1) Pirmas etapas — iSbérus trgsas ir palaisCius
dirva.

2) Antrame etape maisto medZiagos yra
iSskiriamos i$ dengty granuliy vykstant difuzijai,
kurig paskatina drégmé ir Siluma.
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Pastaba pirkéjui:

Bandymai jrodé, kad trgsos yra tinkamos naudoti,
kai laikomasi nurodyty instrukcijy. Pirmiausia
rekomenduojama iSbandyti mazg kiekj trasy, pries
kei¢iant naudojimo kiekj ir pobldj. Gamintojas
neprisiima atsakomybeés dél rizikos, susijusios su
netinkamu produkto laikymu ir naudojimu.

Vidutinio klimato salygomis laipsniskas maisto
medziagy iSskyrimas tesiasi nuo dviejy iki trijy
ménesiy. Maisto medziy iSsiskyrimg lemia
temperatira, auksStesnéje temperatlroje trgsSos
veiks trumpesnj, Zemesnéje — ilgesnj laika. Sausra
slopina maisto medziagy iSsiskyrima. Temperatira
ir drégmé uZtikrina maisto medziagy tiekima
augalams.

DMPP veikimo laikotarpiu (nuo 4 iki 10 savaiciy,
priklausomai nuo dirvos temperatdros ir drégmes)
amonio virtimas azotu sulétéja, dél to augalai jj
geriau jsisavina.

Laikymas:

llgiau galima laikyti uZdarytose originaliose
pakuotése, sausoje, nuo salcio, karscio ir tiesioginiy
saulés spinduliy apsaugotoje vietoje. Atidarius
pakuote naudojimui, ji turi bati gerai vél uzdaroma
ir laikoma sausoje vietoje.



